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Adler filtr reduktor AD-FR JET 1/4", 0173.1

Cena 60,00 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Czas wysytki 3 dni

Numer katalogowy 0173.1

Kod producenta 0173.1

Opis produktu

Linia JET to zespoty do montazu w instalacjach o Srednicy 1/4”. Zostaty wyprodukowane dla nas przez znang nam od wielu lat
fabryke oferujaca stabilng dobra jako$¢ swoich produktéw.

Linia JET mimo amatorskiego (hobbystycznego) przeznaczenia wyréznia sie stabilng jakoscia. Bloki zespotéw odlewane sa z
aluminium oraz tworzywa, przez co sa bardziej wrazliwe na czynniki mechaniczne niz linia Industrial, AD4005 lub MAXY.
Szklanki filtréw i naolejaczy s wykonane z poliweglanu ale nie posiadajg oston. Reduktory posiadajg wskazniki ci$nienia do 16
bar z mozliwo$ciag montazu z drugiej strony zaleznie od kierunku przeptywu powietrza w instalacji. Filtry oferuja filtracje na
poziomie - 5u.

Filtr reduktor AD-FR JET 1/4"

Pozwala ustawi¢ i podtrzymad cisnienie sprezonego powietrza na wyjsciu niezaleznie od wartosci ciSnienia wejsciowego.
Filtruje sprezone powietrze ze statych i ptynnych czasteczek i tym samym w duzym stopniu chroni i znacznie przedtuza
zywotnos¢ pneumatycznych maszyn i urzadzen. Oba przytgcza to gwinty wewnetrzne 1/4". Moze by¢ zamontowany w obie
strony zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza. Montaz w pozycji pionowej.

Dane techniczne:

Kod: 0173.1

Typ reduktora: membranowy
Srednica gwintéw przytgcz: 2 x 1/4"W
Srednica gwintu manometru: 1/8"W
Maksymalna przepustowos¢: 650 I/min
Poziom filtracji: 5| (5 mikronéw)
Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar
Skala manometru: 16 bar

Doktadno$¢é manometru: 0,2 bar
Temperatura pracy: 5°C~60°C
Wymiary: 40 x 67 x 157.5 mm
Waga: 0,26 kg
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