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Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Kod producenta

Opis produktu

Adler konhcowka AUTO 1/8"Z 4mm, 0114.90

2,75 zt
Dostepnos¢ - 3 dni
3 dni

0114.90

0114.90

Armatura automatyczna do budowy instalacji pneumatycznych i automatyki przemystowej opartych na przewodach
instalacyjnych prostych z poliuretanu - PU, polietylenu - PE, poliamidu -PA. Bardzo czesto wykorzystywana wewnatrz
maszyn i urzadzeh pneumatycznych.

Ztgcza AUTO zbudowane sg z mosigdzu i tworzywa sztucznego. Gniazda na przewody posiadajg niewielkie "zabki" ktére
zaciskaja sie na wsunietym przewodzie, wyjecie przewodu jest mozliwe tylko to wcisnieciu niebieskiego pierscienia wokédt
gnhiazda.

Gwinty naszych ztgcz automatycznych pokryte sg teflonem wiec nie potrzebne jest juz zadne inne dodatkowe uszczelnienie.

Konhcowki AUTO wyposazone sg w calowy gwint zewnetrzny i gniazdo automatyczne na przewdd.

Dane techniczne:

Kod: 0114.90

Srednica i typ gwintu: 1/8"Z (Meski)

Srednica zewnetrzna przewodu: 4mm
Cisnienie pracy: 0-11 bar

Cisnienie ujemne: -750 mmHG (10 Torr)
Zakres temperatur: Ost. C ~ +60st.

Materiat: mosiadz i tworzywo sztuczne
Przeznaczenie: sprezone powietrze, préznia
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