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Adler zwijadto AD-1215i 12x8mm 15m,
3123.0

Cena 553,00 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Czas wysyiki 3 dni

Numer katalogowy 3123.0

Kod producenta 3123.0

Opis produktu

Przedstawiamy nowg, w petni profesjonalng linie zwijadet pneumatycznych Adler
Industrial.

Sa to produkty wysokiej jakosci, wykonane z duza precyzjg oraz z zastosowaniem najlepszych materiatéw. W sktad linii
wchodza cztery modele zwijadet o réznych srednicach i diugosciach nawinietego przewodu.

Zwijadta sg wyposazone w poliuretanowe przewody zbrojone. Do ich produkcji zastosowano surowiec niemieckiej firmy BASF,
przewody posiadaja wysoka odpornos¢ cisnieniowa oraz sg niezwykle elastyczne.

Doskonatej jakosci uszczelnienie, wysokiej jakosci sprezyna i dodatkowy mechanizm regulacji sprezyny gwarantujg
dtugotrwatg prace nawet w ciezkich warunkach przemystowych.

Dodatkowo wyposazone sg w system ,,Quick Lock” umozliwiajacy szybkie wypiecie z uchwytu montazowego.

Profesjonalne Zwijadto AD-1215i 12x8mm-15m

Zwijadto z przewodem o Srednicy takiej jak w modelu AD-1210i jednak z uwagi na 5 metréw dtuzszy przewdd jest znacznie
wieksze. Srednica wewnetrzna 8mm zapewnia dos¢ duzy przeptyw powietrza pozwalajgcy na sprawng prace wiekszoscia
narzedzi pneumatycznych w tym takze i kluczy udarowych do $rednicy trzpienia 1/2" i maksymalnego momentu 500Nm.

Dane techniczne:

Materiat przewodu: Poliuretan - PU zbrojone (wykonany z surowca niemieckiej firmy BASF)
Srednica zewnetrzna przewodu: 12 mm
Srednica wewnetrzna przewodu: 8 mm
Grubos¢ Scianki: 2 mm

Dtugos¢ przewodu: 15 m

Cisnienie pracy: 16 bar

Cisnienie maksymalne: 64 bar
Obudowa: obudowa z tworzywa
Przeznaczenie: sprezone powietrze
Wymiary: 370 x 108 x 450 mm

Waga: 6 kg
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