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Link do produktu: https://sklep.profesjonalneserwisy.pl/kupczyk-zwijadlo-warsztatowe-waz-pneumatyczny-cisnieniowy-15m-
przewod-95x15-kzz-pvc-15-95x15-p-7934.html

Kupczyk, zwijadto warsztatowe wgz
pneumatyczny cisnieniowy 15m przewdd
9.5x15, KZZ-PVC 15 9.5X15

Cena 225,00 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Czas wysyiki 3 dni

Numer katalogowy KZZ-PVC 15 9.5X15
Kod producenta KZZ-PVC 15 9.5X15

Opis produktu

Opis towaru

Zwijadto weza pneumatycznego PVC 15m 9,5x15mm Kupczyk

Model: KZZ-PVC 15 9,5X15

Parametry techniczne

Dtugos¢ weza: 15 m

Srednica wewnetrzna weza: 9.5 mm

Srednica zewnetrzna weza: 15 mm

Srednica przvtacza: 1/4"

Dtuaos¢ weza przvtaczeniowego: 90 cm

Maksvmalne cisnienie: 17 bar

Wvmiarv: szerokos¢ x dtugos¢ x wysokos¢: 18,5 x 37 x 33 cm
Materiat weza: PVC

Temperatura pracy: od -5 do +45°C

Waga: 5,7 kg

Zwijadfa pneumatyczne polskiej marki Kupczyk to sprawdzona jakos¢ i niezawodnos¢.

Nasze 30-letnie doswiadczenie w sprzedazy pneumatyki pozwala na stworzenie modeli ktére
charakteryzujg sie najlepszym stosunkiem jakosci do ceny. Prezentowany model Swietnie nadaje sie
do pracy w warsztacie oraz przydomowym garazu. Mogg nim pracowad profesjonalisci oraz
majsterkowicze.

Nie zwlekaj KUP TERAZ i juz dzi$ i dotgcz do grona zadowolonych klientéw

Gtéwne cechy zwijadta
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automatvcznie zwiiaiacv sie waz w bebnie

wprowadza porzadek w warsztacie - zmniejsza ryzyko wypadku
odpowiednie do sprezoneao powietrza

wvsokiei iakosci obudowa z tworzywa sztucznego

czarnv waz PVC

spetnia odpowiednie normv potwierdzone Certyfikatem CE

waz zakonczonv szvbkoztaczkami

réwnomierne nawijanie dzieki automatycznemu prowadzeniu

W zestawie

Zwiiadto pneumatyczne

Kotwv montazowe

Uchwvt nasciennv

Instrukcja obstugi - w kazdym momencie mozesz jg pobrac z opakowania za pomoca kodu QR
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